Vieiropolis
_ ESTADO DA PARAIBA )
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00002/2022
LICITAGAQ Ne. 00002/2022

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PRECO

ORGAO REALIZADOR DO CERTAME:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
RUA CENTRAL, S/N - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB.. CEP: 58.822-000

O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, ACIMA QUALIFICADO, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, INSCRITO
NO CNPJ: 01.613.339/0001-26, DORAVANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE MUNICIPIO E QUE NESTE ATO E
TAMBEM O ORGAO GERENCIADOR RESPONSAVEL PELA CONDUGAO DO CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS DO
PRESENTE REGISTRO DE PRECOS E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS DELE
DECORRENTE, TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FARA
REALIZAR ATRAVES DO PREGOEIRO OFICIAL ASSESSORADO POR SUA EQUIPE DE APOIO, AS 08:40 HORAS
DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 NO ENDEREGO ACIMA INDICADO, LICITAGAO NA MODALIDADE PREGAO
PRESENCIAL N° 00002/2022 , TIPO MENOR PRECO; TUDO DE ACORDO COM ESTE INSTRUMENTO E EM
OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N2. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI FEDERAL Ne,
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAGOES POSTERIORES, BEM COMO A LEI COMPLEMENTAR Ne.
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DECRETO MUNICIPAL NO 024/2013, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013;
DECRETO MUNICIPAL NO 003/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS A
SEGUIR DEFINIDOS, OBJETIVANDO OBTER A MELHOR PROPOSTA.

QUAISQUER INFORMAGOES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA LICITAGAO SERAO PRESTADOS NOS
HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE: DAS 07:00 AS 11:00; 13:00 AS 17:00 HORAS.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagao consiste em REGISTRO DE PRECO PARA SERVICO DE ENGENHARIA
CONSTITUINDO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE
MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS TOTALIZANDO 261,45KWP, QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES
CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, ESTADO DA PARAIBA,
VISANDO A EFICIENCIA ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR UMA ESTIMATIVA DE
GERAGAO MEDIA MENSAL MINIMA TOTAL DE 35.000,00KWH NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, conforme
especificagbes constantes no Termo de Referéncia Anexo | PROJETO BASICO deste Edital, os quais sdo partes
integrantes dos mesmos.

1.2 - Estima-se como valor maximo admissivel para a total execugdo desse projeto o montante de R$1.954..000,00
(UM MILHAO NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS). ndo podendo ser exigida, nem considerada,
como valor para pagamento minimo. Tal estimativa podera sofrer acréscimos ou supressdes sem que isso justifique motivo
para qualquer indenizacdo ao adjudicatario.

1.3. A montagem sera realizada no municipio de Vieirdpolis com prazo de montagem de 60 (sessenta) dias apos
expedicdoda ordem de servico expedida pelo ORC, de acordo com a necessidade ORC.

1.3.1 O local de montagem dos produtos serdo conforme projeto basico constante neste edital.

2. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
2.1. Licitagdo de ampla concorréncia resguardado os direitos das empresas ME, EPP e MEI, participar deste Pregéo, na
condicdo de proponente, empresario individual Epp-ME, regularmente estabelecidas neste pais, que sejam nacionais e
que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto & documentagdo, constantes deste Edital e seus anexos”: Nos termos
do art.48, I, da lei Complementar n? 123/06s.
2.2. N&o sera admitida nesta licitacdo a participacéo de:
a) empresas que ndo atenderem as condi¢des deste Edital;
b) empresas que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolugdo, liquidagdo ou tenham sido declaradas
inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas
entidades da administracéo indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitacdo e impedidas de contratar
com a Administragdo Publica;
c) empresas reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
d) pessoas juridicas das quais participem, seja a que titulo for, dirigentes ou servidores da Prefeitura Municipal de
Vieiropolis , Paraiba.
2.4 Interessados poderao ler ou retirar o edital na Prefeitura de VIEIROPOLIS, localizada enderego acima mencionado, no
site https://www.vieirdpoli.pb.gov.br
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3. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

3.1.  Até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera solicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério do Pregdo, devendo protocolar o pedido no Setor
de Protocolo da Prefeitura de Vieiropolis , localizado no enderego acima mencionado, cabendo o pregoeiro
decidir sobre a peti¢do no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.1. Caso seja acolhida a peticdo contra 0 ato convocatério, sera designada nova data para a realizacdo do
certame.

3.2.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que néo o fizer até
o0 segundo dia util que anteceder a data de realizacdo da Sessao Publica do Pregéo, hipétese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.

3.3.  Aimpugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatério ao menos até
o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

34. N&o serdo conhecidos impugnacdes e recursos por meio de fax-simile, devendo o impugnante protocolar a
impugnac&o no setor de protocolo do municipio.
3.5. N&o serdo conhecidos as impugnacdes e 0s recursos apresentados intempestivamente e/ou subscritos por

representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado nos processos para responder pelo proponente.

4. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1, Alicitante devera se apresentar para credenciamento junto o pregoeiro através de um representante devidamente
munido dos documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatério, inclusive com poderes para
formulagdo de ofertas e lances verbais.

4.2.  Cada licitante credenciara apenas um representante que sera o Unico admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. A auséncia do Credenciado, em qualquer momento da sessao, importara a imediata exclusdo da licitante por ele
representada, salvo autorizagdo expressa do pregoeiro.

4.4. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo dos seus
administradores e ultimo aditivo contratual.

¢) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar 0s originais para
conferéncia)

d) tratando-se de procurador, A PROCURACAO por instrumento publico ou particular, com
reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECIFICOS PARA
FORMULAR LANCES, negociar prego, interpor recursos € desistir de sua interposicao e praticar todos 0s
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alinea
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar 0s originais
para conferéncia), sd serdo aceitas procuragdes com prazo méaximo de 12 (doze) mesescontados
dadatade expedicao.

e) o representante legal e o procurador deverdo identificar-se exibindo documento oficial de identificagdo que
contenha foto;

f)  Declaragdo, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciéncia de que cumpreos

requisitos de habilitacdo para o presente certame licitatorio, conforme Modelo de Declaragao, constantedo
Anexo lll deste Edital, nos termos previsto do inciso IV, do art. 11, do Decreto n? 3.555/2002.

45 Caso a procuracdo seja particular, deverd ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento
comprobatdrio dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa juridica) gue devera ser
apresentado no momento do credenciamento.

4.6.  Estes documentos (originais ou copias) deverdo ser apresentados antes do inicio da sesséo do Pregdo. No caso
de copias, as mesmas deverdo ser autenticadas por tabelio ou pelo pregoeiro ou por membro da sua equipe de
apoio.

4.7. A ndo apresentacdo ou ainda a incorregdo insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento impedira
a participacao da licitante no presente certame.

4.8. O representante podera ser substituido a qualquer momento por outro devidamente credenciado.

4.9.  Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. Ndo sera
admitido a elaboracéo de termos, declaracdes feita de punho apenas digitada em papel timbrado e assinada por
pessoa com poderes legais para praticar tais atos.
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4.10. Ficaraimpedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuragdo ndo contenha autorizagéo para este fim.
4.11. Posterior a montagem do credenciamento serd vedado expressamente anexacdo de documentos como meio de
suplementar a documentagao seja do credenciamento, proposta ou habilitagéo.

5.0 DA APRESENTAGAO DE DECLARAGAO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREGO E
HABILITACAO

5.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga dos interessados ou seus representantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o pregoeiro, que dirigira a sesséo, apos abertura da mesma,
recebera os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a montagem por pessoas ndo
credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:

5.1.1. Declaragdo, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciéncia de que cumpre 0s
requisitos de habilitagdo para o presente certame licitatério, conforme Modelo de Declaragéo, constante do Anexo Il deste
Edital, nos termos previsto do inciso IV, do art. 11, do Decreto n? 3.555/2002.

512 Declaracdo de comprovagdo, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido
na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006, conforme Anexo II, deste edital.

51.3. Em envelopes devidamente fechados, a documentagéo exigida para Proposta de Preco (envelope n.2 1) e
Habilitacao (envelope n.2 2),
5.2.  Declarado encerrado os procedimentos de credenciamento, a partir do horério estabelecido no predmbulo deste
Edital, ndo mais serdo admitidos novos proponentes, sendo aberta a sessao pelo pregoeiro.
5.3.  Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preco e a Habilitagdo deverdo ser entregues separadamente,
em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, 0 niimero e objeto da licitagéo e,
respectivamente, os titulos dos contetidos ("Proposta de Preco" e "Documentos de Habilitagdo"), na forma das alineas “a’
e “b” a seguir:

a) envelope contendo os documentos relativos a Proposta de Preco:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - ESTADO DA PARAIBA
PREGAO PRESENCIAL 02/2022

LICITANTE:
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECO)

b) envelope contendo os Documentos de Habilitagao:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - ESTADO DA PARAIBA
PREGAO PRESENCIAL 0002/2022

LICITANTE:
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO)

5.4.  Nao sera admitida a remessa postal ou por meio eletronico dos envelopes de Proposta de Preco e Habilitag&o.

5.5.  Os documentos necessarios a participagdo na presente licitagdo poderdo ser apresentados em original, ou
qualquer processo de copia autenticada através de cartdrio competente, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial ou de copias, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.

5.6.  Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em fac-simile,
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de
ilustragdo das Propostas de Preco.

5.7.  Osdocumentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo os documentos referentes a
Proposta de Preco e a Habilitagdo e seus anexos, deveréo ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo
quanto a expressdes técnicas de uso corrente.

5.8.  Quaisquer documentos necessarios a participacdo no presente certame licitatério, apresentados em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado.

5.9. O ndmero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Prego e da
Habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente
licitacéo.

5.10. A ndo montagem da Declaragéo exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicara o ndo recebimento, por parte do
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pregoeiro, dos envelopes contendo a documentagéo da Proposta de Preco e de Habilitagéo e, portanto, a ndo
aceitacao da licitante no certame licitatorio.

5.11.  Apds a apresentagédo da proposta, ndo mais cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. O Credenciado devera ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim de
que a empresa se faga representar, legitimamente, em umas eventuais negociagdes entre as partes,
evitando com isso a interrup¢do da sessao para contatos externos visando o esclarecimento de duvidas
sobre o teor da mesma, ficando, todavia, 0s casos excepcionais para serem avaliados pelo pregoeiro.

5. DA APRESENTACAO E CONTEUDO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “A”

6.1. Os interessados deverdo apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope “A”, com a
indicagéo do(s) item (ns) de participacao.

6.1.1 Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta, conforme modelo do anexo V, do referido edital, sendo tal

declaracdo apresentada fora do envelope de proposta, a falta desta declaracédo desclassificara automaticamente a

proposta da empresa.

6.2 A proposta para o(s) item(ns) licitado(s) devera ser apresentada em 01 (uma) via digitadas, devidamente datada,
rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e
devera conter, além de outras informagdes de livre disposi¢ao, o seguinte:

a) razdo social da empresa, nimero do CNPJ, nimero da Inscricao Estadual e endereco do proponente; e nimero do
processo de pregao;
b) Especificagdo completa do produto ofertado, marca/modelo/referencia ofertada e, DEVENDO ser acompanhado de
catélogos figurativos ou folders com informagdes técnicas que possibilitem a completa avaliagdo do (s) item(ns)
proposto(s). Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas € custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
o fornecimento do objeto da presente licitagdo;
c) Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos da data marcada para abertura.
d) Os pregos propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional (real), expressos em algarismo (até duas
casas decimais) e valor global por extenso;
e) A proposta de precos devera conter o pre¢o unitario e global para cada item cotado, objeto deste Pregéo, no
modelo da Proposta de Precos - Anexo |l deste Edital;
f) Em caso de divergéncia entre valores expressos e algarismo e por extenso, serdo considerados estes Ultimos;
g) Quaisquer tributos, custos e despesas direta ou indiretas omitidos nas propostas ou incorretamente cotados, seréo
considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer
titulo, devendo os respectivos bens ser fornecidos a PMV sem dnus adicionais;
h) Por se tratar de venda ao consumidor final, os licitantes de outras Unidades da Federacdo deverdo adotar, na
composicéo de seus pregos, a aliquota interna do ICMS do estado de seu domicilio.
i) A garantia minima contra defeito de fabricacdo do produto ofertado é de 5 (CINCO) anos para inversor, e de 10
(DEZ) anos para os mddulos fotovoltaicos, contados da data de funcionamento no municipio de VIEIROPOLIS,
conforme normas técnicas e demais obrigacoes declarada pelo licitante.
j) Informar expressamente o Prazo de montagem de 60 (SESSENTA) dias apds solicitagdo expedida pelo ORC
entregue em pleno funcionamento.
) Os precos ofertados deve estar incluido os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e
comerciais 0s gastos com transporte e, ETC..
m) Declarar que todos 0s componentes, pecas e equipamentos necessario para execugao do servigo sao
certificados e registrados pelo INMETRO e de acordo com as normas técnicas da legislagéo pertinente. OBS.
SERA DESCLASSIFICADO AUTOMATICAMENTE A PROPOSTA QUE NAO APRESENTAR ESTA DECLARAGAO.

6.3 Nao serdo admitidos cancelamentos, retificagdes ou alteragdes nas condigdes estabelecidas, uma vez abertas as
propostas escritas. Os erros, equivocos e omissdes havidos nas cotagfes serdo de inteira responsabilidade do
proponente, ndo lhe cabendo, no caso de desclassificacdo, qualquer recurso ou eximir-se do fornecimento do objeto da
presente licitagao.

6.4 Omissbes quanto ao prazo de montagem, prazo de validade da proposta, prazo de garantia e prazo de
pagamento seréo considerados como aceito o disposto no Edital.
6.5 Solicita-se que as empresas fagam constar o nimero da conta corrente, agéncia e banco preferido onde deseja

receber seus créditos, se vencedoras.
7.0 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Analisadas as propostas serdo desclassificadas as que:
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a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;

b) apresentarem pregos excessivos (descontos irrisérios) ou manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0s custos dos
insumos sao coerentes com o0s de mercado;

c) apresentarem proposta alternativa.

7.2 Serdo classificados pelo pregoeiro, primeiramente, 0 proponente que apresentar a proposta de menor preco e,
em seguida, todas as propostas com percentuais sucessivos € inferiores, em até 10%. Ndo havendo no minimo duas
propostas dentro do percentual acima, serdo classificadas as propostas de melhores ofertas, até que se obtenha o minimo
de 03 (trés) empresas aptas a ofertar lances, conforme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitagéo
na Modalidade de Pregao.

7.3 Quando n3o existirem, no minimo, trés propostas superiores em até 10% (dez por cento) da menor proposta de
precos, serdo classificadas as trés melhores de menor prego, quaisquer que sejam seus valores.

74 Aos proponentes classificados conforme o item anterior, sera dada oportunidade para nova disputa por meio de
lances verbais e sucessivos de percentuais de descontos distintos e decrescentes.

7.5 O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de precos.

7.5.1. Alicitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posi¢éo na ordenagdo de lances em relagdo aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definicdo completa da ordem de lances.

7.6 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara na exclusao do licitante desta etapa e na manutengéo do Ultimo
valor por ele apresentado, prevalecendo este Ultimo lance para efeito de ordenagdo das propostas.

7.7 Caso ndo se realizem novos lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor valor
global e o estimado para a contratagao.

7.8 Arodada de lances verbais sera repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessario, onde cada um tera até
um minutos para formular seu lance.

7.9 S0 sera aceito lance cujo preco global seja menor do que o ultimo lance anteriormente registrado; e que cujo valor
unitério do item, ap6s o lance, contenha algarismo (até duas casas decimais).

7.10 Encerra-se a disputa de lances quando n&o houver mais nenhuma propositura verbal para menor preco. E encerrada
essa etapa competitiva, as ofertas serdo ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preco global.

7.11. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, apés a fase de lances, se a
proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e sido verificadaa
ocorréncia de empate - entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores a proposta melhor
proposta - sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para empresas enquadradas na
definicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.12. Para efeito do disposto no item.

7.11., ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.12.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds
aconvocacdo, apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

7.12.2 - N&o sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem
anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam
dentro do limite estabelecido no subitem 7.11, a seguir, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
7.12.3 - Na hipétese de ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.12.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

Prefeitura Municipal de Vieirépolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26

[PDg EdREEga: RIta@entad, S1¥9 entnataCioR 19882200013 | RedptoravéB I3aar 3 000sarmento.
Impresso por convidado em 10/01/2022 20:53. Validagéo: 9136.5319.2828.D4FC.EEB8.6EFD.BD2F.BF14.



Vieiropolis
_ ESTADO DA PARAIBA )
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

7.12.5. O disposto no subitem 7.11 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

713 Em seguida, o pregoeiro examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto definido neste edital
e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

7.14 Sendo aceitdvel a oferta, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatérias do proponente. Em
atendimento a Lei Complementar 123/2006, deve ser observado o disposto no item 8 deste Edital.

7.15 N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as penalidade
constantes no item 19 do Edital.

7.16 Constatado o atendimento pleno das exigéncias editalicias, e ndo havendo manifestacdo acerca da intengao de
interpor recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame a empresa declarada vencedora, sendo a adjudicacéo do objeto
definido neste edital e seus anexos efetuada pelo MENOR PRECO GLOBAL.

7.17 Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem inabilitados, a Administrag&o podera fixar
aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagao ou outras propostas,
escoimadas das causas que ocasionaram as inabilitagbes ou desclassificagbes, concorde com o art. 48, § 3°, da Lei n®
8.666/93.

7.18 Dareunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que, ao final, sera
assinada pelo pregoeiro e membros da equipe de apoio e representantes das licitantes presentes.

7.19 Verificando-se, no curso da analise, 0 descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos,a
proposta sera desclassificada.

7.20 Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em documentagdo impressa e na proposta especifica,
prevalecerdo as da proposta.

721 Nao se considerara, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem néo prevista no objeto deste edital
€ Seus anexos.

7.22 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fard, obrigatoriamente, por sorteio.

7.23 Na fase de julgamento o Pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise das
propostas e da documentagdo, devendo os licitantes atenderem as solicitagbes no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocagdo. Nesse caso, a adjudicagdo somente ocorrera apds a concluséo da diligéncia promovida.

7.24 Caso exista algum fato que impega a participagdo de algum licitante, ou 0 mesmo tenha sido declarado inidéneo
para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, este sera desclassificado do certame, sem prejuizo das sangdes legais
cabiveis.

7.25 Quando o proponente vencedor ndo apresentar situacdo regular no ato da assinatura do contrato e do
recebimento da nota de empenho, serd convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo, para celebrar o
contrato e, assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observado o disposto nos subitens 7.15
e 7.16.

7.26 Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato e a receber a nota de empenho e,
conseqlientemente, ndo cumprir as obrigagbes contraidas, sera aplicada a regra estabelecida no subitem anterior.

8. DA APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO - ENVELOPE “B”

8.1. O envelope "B" devera conter os documentos a seguir relacionados

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo dos seus administradores e Ultimo aditivo
contratual.

c) A atividade econdmica CNAE-Cddigo Nacional de Atividade Econdmica primaria ou secundaria da empresa participante
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deve ser compativel com objeto ora licitado, a incompatibilidade de atividade econdmica com objeto deste edital
ocasionard a inabilitacdo da empresa.

8.2. O envelope "B" devera conter os documentos a seguir relacionados:

a) Declaracéo expressa do responsavel pela empresa de que a mesma nao esta impedida de participar de
licitagdes e que nao foi declarada iniddnea para licitar e contratar com Administracdo Publica, e que esta ciente da
obrigacéo de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no paragrafo 22 do art. 32 da Lei n? 8666/93,
conforme modelo constante do anexo | deste edital;

b) Declaragdo de que ndo possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menor de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz (Lei
9.854/99), conforme modelo constante do anexo |l deste edital;

c) Declaracdo, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitagdo no processo
licitatério, PREGAO PRESENCIAL n? 00002/2022

8.2.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita
Federal;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta (Tributos Federais e Divida Ativa da Uni&o e
Seguridade Social), e Fazenda Estadual (relativa ao ICMS) e Fazenda Municipal do domicilio ou sede da interessada,
assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
N2 123, de 14 de dezembro de 2006; No caso do fornecedor ser sediado em outra cidade, devera obter junto a
Secretaria Da Fazenda Do Municipio de Vieirdpolis-PB, declaragéo ou certidao negativa de tributos municipais
com este municipio.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS: Certiddo de Regularidade
de Situacdo - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

d) Prova de regularidade para com o Ministério do Trabalho:Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT,em cumprimento & Lei n? 12.440/2011 e & Resolu¢&o Administrativa TST n? 1470/2011.

8.2.3 RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA

8.2.3.1 - Demonstracdo de capacitacdo técnico-profissional para objeto igual ou similar da presente licitagdo, mediante
comprovagao de possuir em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou
profissional técnico devidamente reconhecido pela entidade competente. Atestado de capacidade técnico profissional com
registro no CREA. Em se tratando de servicos que envolvam parcelas afetas & engenharia, sera indispenséavel que o
responsavel técnico sejam registrados perante o CREA, por execugao de servigos de caracteristicas semelhantes, limitadas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, adiante descritas, este atestado
devera vincular-se a realizagdo de servigos de fornecimento e instalagdo conforme quadro abaixo e de acordo com o
permissivo contido nos §§12, 22 e 3% do art. 30, da Lei n®. 8.666/1993:

ITEM SERVIGO UN QUANT
D
1 Implantagao de sistema kwp 300

de microgeracao de
energia fotovoltaica

(solar).
8.2.3.2 Todos os atestados apresentados na documentagao de habilitagio deverdo estar registrado no Conselho
de Classe competente CREA.
8.2.3.3 A Administracdo se resguarda no direito de diligenciar junto & pessoa juridica emitente do

Atestado/Declaragao de Capacidade Técnica, visando a obter informacdes sobre o servico prestado e copias dos respectivos
contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatdrios do contelido declarado.

8.2.34 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;
8.2.35 Indicar, expressamente, no minimo, um profissional de nivel superior, na formagao de engenheiro eletricista,

que sera o responsavel técnico pelo servico, em cujo acervo, registrado no drgao competente (CREA), conste Certiddo de
Acervo Técnico - CAT, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, por execugao de servigo de caracteristica
semelhante ao objeto desta Contratacéo;
8.2.3.6 Apresentar em seu quadro técnico, um profissional de nivel superior, Engenheiro Civil, registrado no érgéo
competente(CREA), capaz de avaliar as estruturas dos telhados onde serdo instalados as miniusinas;
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8.2.3.7 Os profissionais indicados devem possuir vinculo possifional com a empresa proponente, nos termos do
art. 30 da Lei 8.666/1993 que pode ser comprovado mediante copia da carteira de trabalho do responsével técnico; contrato
social da empresa, no qual conste o responsavel técnico como integrante da sociedade; contrato de prestacdo de servico;
ou, declaragéo de contratacéo futura do responsavel técnico detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da
anuéncia deste.

8.2.3.8 Para atendimento do quantitativo indicado no item 8.2.3.1, NAO é admitido 0 somatério de atestados.

8.2.3.9 Atestado de Visita Técnica ou Declara¢do de Renuncia a Visita técnica, redigido de forma livre pelo licitante
atestando que reconhece todas as dificuldades e peculiaridades do local onde executara o servigo.

8.2.3.10 Certidao de Registro/Quitagdo da Empresa LICITANTE perante o CREA, comprovando que exerce
atividade relacionada ao objeto deste certame;
8.2.3.11 - Comprovacéo do licitante de possuir, em seu quadro permanente, Engenheiro com atribuicdo do

artigo 82 daresolucao Confea n. 218, de 29 de junho de 1973,através de:

a) Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do Profissional em vigor em seu respectivo
Conselho de Classe;

b) A comprovagado de vinculo profissional far-se-a pela apresentacdo de um dos seguintes registros; copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; c6pia do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio; cdpia do contrato de prestacdo de servicos com firmas reconhecidas em cartorio, acompanhada
de declaragdo de anuéncia do mesmo; copia da Certiddo de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolucdo 266/79, da regido a que esta vinculado o licitante em que conste
o profissional na lista de responséaveis técnicos.

8.2.3.12 Declaracéo formal redigida de forma livre pela licitante informando da sua disponibilidade que o profissional
indicado aceita participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢ao por profissionais de experiéncia
equivalenteou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme § 10, art. 30, lei 8666/1993. Obs. A delcracdo
deverd ser assinada pelo responsavel tecnico indicado em conjunto com reperesentante legal da empresa, sob pena de
desclassificagdo imediata da empresa.

8.2.3.13Alvara de Funcionamento expedido pelo Orgdo competente da sede do licitante.

8.2.4. RELATIVOS A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata e execugio patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, com data de expedigdo ndo superior a 30 (trinta) dias da data de recebimento da
documentacgdo para cadastramento.

8.2.5.DA HABILITAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR N2 123, DE 14/12/2006.

a) A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente mediante
apresentacao da certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da interessada, expedidas com data
de até 30 dias anterior a abertura do certame, a ndo apresentacao da referida certiddo sé acarretara a perca dosdireito
exclusivos para micro empresas, no caso de licitagdo exclusiva para ME, EPP, serd inabilitado e sua proposta
desclassificada.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames licitatorios, deveréo
apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricéo.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagao.

d) A néo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem acima implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 72 da Lei n? 10.520,
de 17/07/2002, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

8.3 Seréd inabilitada a licitante cujo relatério de situacdo das certiddes apresente documento(s) fora dos prazo de
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validade.
8.4 A documentacéo devera:

a) estar em nome da licitante;
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo drgédo expedidor competente. Nos casos omissos, 0
pregoeiro considerara como prazo de validade o de 30(trinta) dias anteriores & data de recebimento dos envelopes;
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Exceto para os casos expressos de recolhimento
centralizado.

8.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo na presente
licitag&o, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndo
se admitindo complementagao posterior.

1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar a documentac¢do de regularidade fiscal exigida no item 8.2.2

‘, deste edital, ainda que apresente alguma restricao, assegurado o prazo de cinco dias uteis, a partir do momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, para apresentacdo de nova documentag¢do sem restri¢do, sob pena de inabilitacao, cujo prazo
pode ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administracdo, observado o § 12 do art.43 da
LC N¢ 123/2006

8.6 Os documentos exigidos no item 8.2.2, obtidos através de sites, terdo sua validade verificada, via internet, no
momento da fase de habilitagao, ficando estabelecido que havendo discordancia entre o documento apresentado e a
verificacdo na internet, prevalecera a segunda, observado o disciplinamento constante do item 8.4.

8.7 Os envelopes com os documentos relativos a habilitagdo das licitantes ndo declaradas vencedoras,
permanecerdo em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja formalizada a assinatura da ata pela licitante
vencedora. Apos este fato, ficardo por 20(vinte) dias correntes a disposicao das licitantes interessadas. Findo este prazo,
sem que sejam retirados, serdo destruidos.

9.0 DA ADJUDICACAO

9.1. Caso ndo haja manifestacdo de interpor recurso por parte dos demais licitantes, a adjudicagdo em favor da licitante
vencedora sera feita pelo Pregoeiro no final da sessao, sendo registrada em ata ou posteriormente, caso seja necessario
alguma analise mais detalhada das propostas.

9.2. Se houver interposicdo de recurso administrativo, o item atacado pelo recurso administrativo, sera adjudicado pela
autoridade competente para julgar esse instrumento de ataque a deciséo do pregoeiro.

10. DOS RECURSOS )

10.1 Declarado o vencedor do presente PREGAOQ, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente
aintengdo de recorrer, desde que devidamente registrada a sintese razdes em ata, quando lhe sera concedido o prazode
(03) trés dias uteis para apresentacdo das razdes do recurso por escrito e protocolado no setor competente da
Prefeitura, podendo juntar memoriais, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razdes
em igual nimero de dias, que comegardo a correr do término do prazo recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos
autos.

10.2 A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante em interpor recurso, ao final da sessdo do Pregao,
importara a decadéncia do direito de recurso e a adjudicacéo do objeto da licitacéo.

10.3 Qualquer recurso contra a decisao do pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;
10.4 0O acolhimento do recurso importara a invalidade apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

10.5 A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados, através de
comunicagao por escrito.

10.6 Os elementos indispensaveis a defesa dos interesses da pregoante poderdo ser vistos no setor de licitagdo da
Prefeitura Municipal de VIEIROPOLIS, Estado da Paraiba, situado na CENTRAL, S/N - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
-PB...
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11. DA HOMOLOGACAO
111 Homologada a licitagdo pela autoridade competente, o adjudicatério serd convocado para assinar o contrato no
prazo definido em edital.

12.0 DA DESPESA

As despesas decorrentes da execucéo do contrato, correrdo a conta dos recursos orgamentarios oriundos do Orcamento de 2021 lei Orgamentéria
vigente. )

UNIDADES ORGAMENTARIAS:

20.500 Sec de Obras e Servigos Publico

ELEMENTO DE DISPESA / FONTE RECURSO / ELEMENTO DISPESA:
15122 2003 2012 MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRAE SERV ; 04 122
20012004

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1 Homologado o resultado da licitagéo, tera o adjudicatéario o prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data
de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob
pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

13.2 Alternativamente @ convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Pregos, a Administragdo podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 2 (dois) dias, a contar
da data de seu recebimento.

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4  Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia, com a indicacéo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

14, DO CONTRATO

14.1 A contratacdo com a firma vencedora far-se-a por termo de Contrato, com base no Edital, na proposta
apresentada, na Lei n2 10520/02, e na Lei n? 8.666/93 e minuta anexa.

14.2 O valor inicial estimado do Contrato sera expresso em moeda corrente. Caso haja modificagdes no Sistema
Financeiro, tais como emissao de nova moeda, extingdo ou criagdo de indexadores, etc., as adaptagdes necessarias
serao feitas através de Termo Aditivo.

14.3 O periodo de vigéncia do contrato decorrente dessa licitagdo sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de assinatura do Contrato.

14.4 Para efeito de reajuste prevalecera o contido no edital.

145 A licitante sera convocada para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar do recebimento da
convocacgao, podendo ser prorrogado por uma Unica vez.

14.6  Deducdo direto na fonte de pagamento no valor 2% do valor conforme a lei n2 758/13 - PROGRAMA MUNICIPAL
NOSSO NEGOCIO.

14 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. A contratada devera executar o servico atendendo o projeto basico constante no anexo | deste edital, executarao
servigo no prazo maximo de 60 (SESSENTA) dias apds receber a solicitagdo de Fornecimento de Produto da Prefeitura de
Vieiropolis.

14.2. Nenhum produto podera ser entregue pela Contratada sem a devida solicitagdo por escrito da PM.

14.3. Vencendo-se a Certidao Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situagéo
junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal-fatura as copias devidamente
atualizadas.

14.4. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuicbes elencados nas disposicées determinadas pelos orgaos fiscais
e fazendarios, em conformidade com as instru¢des normativas vigentes.
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14.5. A contratada devera pdr no corpo da Nota Fiscal, 0 nimero do processo ao qual a mercadoria se refere.

14.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da montagem, salvo quando o defeito for,
comprovadamente, provocado por uso indevido. Garantira instalagdo contra defeito de mal funcionamento por um prazo
de 1 (ano) anos pelo instalador. O prazo para comparecimento in loco sera de até 05 (cinco) dias depois de solicitado.
Fornecer todos os componentes, pegas € etc. necessario para execucao do servigo sdo certificados e registrados de
acordo com as normas técnicas da legislacdo pertinente e conforme proposta apresentada.

14.7. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos materiais fornecidos;

14.8.  Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

14.9. Garantis minima contra defeito de fabricacdo do produto ofertado € de 5(cinco) anos para inversor, e de 10 (dez)
anos para os modulos fotovoltaicos, contados da data de funcionamento no municipio de Vieirdpolis, conforme normas
técnicas e demais obrigagdes declarada pelo licitante.

14.10 Os pregos ofertados deve estar incluido os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais
0s gastos com transporte e, ainda a dedugdo direto na fonte de pagamento no valor 2% do valor conforme alei n? 758/13
-PROGRAMA MUNICIPAL NOSSO NEGOCIO

15.0 DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
15.1 O CONTRATANTE compromete-se, durante a vigéncia do Contrato a:

1) efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde
que atendidas as formalidades pactuadas;
2) preencher as requisicdes com as quantidades fornecidas, por assinatura no referido documento e
montagemr a via propria ao fornecedor;
3) notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugéo do especificado
neste Contrato;
16. DA RESCISAO
16.1 O contrato originado da presente licitagdo, podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77a
80 da Lei n? 8.666/93, nas seguintes formas:
| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVl
do art. 78 da Lei n? 8.666/93;
[l - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;
Il - judicial, nos termos da legislacéo

17. DO PERIODO DE EXECUCAO, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

17.1 A Contratante designara servidor para recebimento do servico, cujo objetivo serd a conferéncia deste com as
especificagdes, contidas na proposta e atendendo ao projeto basico, caso as disposi¢cdes acima citadas ndo forem
cumpridas, a comissao rejeitara o recebimento do mesmo.

17.2. O produto fornecido pela empresa vencedora estara sujeito a aceitacdo pela Contratante, ao qual cabera o direito
de recusar, caso 0 mesmo nao esteja de acordo com o especificado no Edital

17.3 O pagamento sera efetuado em até 180 (CENTO E OITENTA) dias apds pleno funcionamento do sistema
mediante emissao da nota fiscal do objeto licitado,devidamente atestada pelo Setor Competente.

17.4 O valor correspondente sera depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancaria.
175 N&o sera efetuado qualquer pagamento @ CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo da
obrigacéo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, inclusive a apresentacdo do Demonstrativo dos
servi¢os executados.

18. DO PRECO E DO CRITERIO DE REAJUSTE

18.1. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo dos mesmos, sendo vedado reequilibrio e/ou reajustamento economico, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto, sendo irreajustavel peloperiodo de 12 (doze) meses, salvo motivo
justo e inesperado decorrente de fatos supervenientes mediante aprovagao da Administragéo.

19. DAS PENALIDADES
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19.1 Ao licitante que retardar a execugao do certame, ndo mantiver a proposta, nao executar o servico de acordo
com edital e proposta, falhar ou fraudar a execugéo no contrato, prestar informacdes inveridicas, garantido o direito prévio da
citagdo e da ampla defesa, a Prefeitura de VIEIROPOLIS-Estado da Paraiba podera aplicar as penalidades a seguir
relacionadas:

a) Adverténcia;

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por infragdo de qualquer clausula, que sera dobrada em
caso de reincidéncia.

¢) Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administracéo, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

19.2 A recusa injustificada da empresa adjudicataria em assinar o Contrato e receber a Nota de Empenho, no prazo de
03 (trés) dias Uteis, apés a convocagdo oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se
as penalidades legalmente estabelecidas.

19.3 As penalidades aplicadas s6 poderéo ser relevadas na hipotese de caso fortuito, forca maior, devidamente
justificadas e comprovadas, a juizo da Administracéao.

20. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

20.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, na forma do paragrafo 12 do art.
65 da Lei n? 8.666/93, observando-se o disposto no paragrafo 22 e seguintes do referido artigo.

21.0 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 A participagao nesta licitagdo implica em plena aceitacdo dos termos e condi¢ées deste edital e seus anexos, bem

como das normas administrativas vigentes.

21.2 Nao serd admitida a transferéncia a terceiros das obrigacbes previstas nesta licitacao.

21.3 A Prefeitura Municipal do VIEIROPOLIS reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitagao,

tendo em vista o interesse publico, ou ainda anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, ndo
cabendo as licitantes o direito de indenizagdes.

214 Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serdo atendidos pelo pregoeiro ou

Equipe de Apoio no horario das 08h as 12h, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada no enderego acima

mencionado.

215 Os casos omissos neste aviso serao resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei Federal

10.520/02, e subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

21.6 Na hipdtese de ndo haver expediente na data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de propostas, a
reunido ficara transferida para o primeiro dia util subsequente de funcionamento normal desta Reparticdo, no mesmo local
e horario anteriormente estabelecido.

21.7 A documentagdo apresentada para fins de habilitagdo e credenciamento dos vencedores, fara parte dos autos
da licitagdo e ndo sera devolvida aos proponentes.

21.8 Questdes irrelevantes quanto ao credenciamento, proposta de pre¢os e documentacdo, serdo sanaveis
pelo pregoeiro e a equipe de apoio..

21.9 S&o partes integrantes deste edital:

Anexo | - Termo de Referéncia

Anexo Il - Especificacdes Técnicas

Anexo Ill - Modelo da Proposta

Anexo IV - Modelo das Declaragbes

Anexo V - Carta de credenciamento

Anexo VI — modelo de declaragdo de elaboragao independente de proposta.

Anexo VIl - Minuta de Contrato que integram este edital e nos termos e condigbes aqui estabelecidas

Vieirépolis - PB, 05 de JANEIRO de 2022
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EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO
PREGOEIRO OFICIAL -
PMV/CPL
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N° 00002/2022

1-Introducdo e base legal
A elaboracéo deste Termo de Referéncia esta de acordo com o estabelecido pela Lei n? 10.520 de 17.07.2002.

2- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE  MINIUSINAS
FOTOVOLTAICAS TOTALIZANDO 261,45KWP, QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, ESTADO DA PARAIBA, VISANDO A EFICIENCIA
ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR UMA ESTIMATIVA DE GERACAO MEDIA MENSAL MiNIMA
TOTAL DE 35.000,00K WH NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. Conforme especificacées constantes no PROJETO BASICO
que se encontra no final deste edital:

3 - As quantidades aqui elencados € apenas uma estimativa de consumo, ndo podendo ser exigida, nem considerada, como
valor para pagamento minimo. Tal estimativa podera sofrer acréscimos ou supressdes sem que isso justifique motivo
para qualquer indenizagdo ao adjudicatario.

4 - Do Escopo do Trabalho

4.1. As unidades consumidoras que participardo do sistema de compensacao de créditos energéticos sdo todas aquelas que

fazem parte da Municipio de Vieirdpolis. Os sistemas a serem instalados, de acordo com o presente Termo de Referéncia,

deverdo apresentar a analise das condi¢des estruturais dos locais selecionados pela PMV, para serem beneficiados com
instalacéo de sistemas fotovoltaicos.

4.2. A Empresa contratada ira visitar locais previamente indicados pela PMV, os quais deverdo ter suas caracteristicas

estruturais e elétricas analisadas. O levantamento devera abranger todas as informacées necessérias que subsidiardo a

instalagdo do futuro sistema de energia solar, incluindo a localizagdo mais adequada, a demanda energética, as

dimensdes,localizacbes dos pilares, das tergas, das trelicas, tesouras, incluindo os telhados, etc. Também sera necessario
levantar as caracteristicas do material que sera utilizado na construcao das estruturas, quando couber, como o tipo de perfil,

a espessura e o tipo de aco. Igualmente devera seridentificada.

4.3. Apos a analise do Relatdrio da situacdo das areas visitadas e discussao com a Empresa, a PMV indicara a estratégia e

o local mais adequado para receber as instalacbes, para o qual devera ser elaborado o Projeto de instalacdo de energia

fotovoltaica.

5 Das Obrigagdes da Contratada

5.1. A contratada tera devera executar o servico atendendo o projeto basico constante no anexo | deste edital, executara

0 servigo no prazo maximo de 60 (SESSENTA) dias apds receber a solicitagdo de Fornecimento de Produto da Prefeitura de

Vieirdpolis.

5.2. Nenhum produto podera ser entregue pela Contratada sem a devida solicitacdo por escrito da PMU

5.3. Vencendo-se a Certiddo Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situagéo

junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal-fatura as copias devidamente

atualizadas.

5.4. Serédo retidos na fonte os tributos e as contribuicdes elencados nas disposicdes determinadas pelos drgaos fiscais e

fazendarios, em conformidade com as instrugdes normativas vigentes.

5.5. A contratada devera pér no corpo da Nota Fiscal, o niimero do processo ao qual a mercadoria se refere.

5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato,

em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da montagem, salvo quando o defeito for,

comprovadamente, provocado por uso indevido.

Fornecer todos os componentes, pecas e etc. necessario para execugao do servico sdo certificados e registrados de

acordo com as normas técnicas da legislagao pertinente e conforme proposta apresentada.

5.7. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos materiais fornecidos;

5.8. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

5.9. Garantis minima contra defeito de fabricagdo do produto ofertado é de5(cinco) anos para inversor, e de 10 (dez)

anos para os modulos fotovoltaicos, contados da data de funcionamento no municipio de VIEIROPOLIS, conforme

normas técnicas e demais obrigagdes declarada pelo licitante.

4.10 Os pregos ofertados deve estar incluido os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e

comerciais 0s gastos com transporte e, ainda a dedugéo direto na fonte de pagamento no valor 2% do valor conforme a

lei n® 758/13 - PROGRAMA MUNICIPAL NOSSO NEGOCIO

6 — Das obrigacdes da Contratante
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2) Preencher as requisi¢cdes com as quantidades fornecidas, por assinatura no referido documento e montagemr
a via propria ao fornecedor.

6-Validade da Proposta
A validade da proposta devera ser de no minimo 60 dias.
7-Forma de Pagamento e montagem
A Contratante designara servidor para recebimento do servigo, cujo objetivo sera a conferéncia deste com as
especificagdes, contidas na proposta e atendendo ao projeto basico, caso as disposi¢cdes acima citadas ndo forem
cumpridas, a comissao rejeitara o recebimento do mesmo.
7.2. O produto fornecido pela empresa vencedora estara sujeito a aceitagdo pela Contratante, ao qual caberé o direito
de recusar, caso 0 mesmo nao esteja de acordo com o especificado no Edital
7.3 O pagamento sera efetuado em até 180 (CENTO E OITENTA) dias ap6s pleno funcionamento do sistema
mediante emissdo da nota fiscal do objeto licitado, devidamente atestada pelo Setor Competente.
14 O valor correspondente sera depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancaria.
1.5 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo da
obrigagéo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, inclusive a apresentagdo do Demonstrativo dos
servigos executados.

8-Critérios para Decisdo da Proposta Vencedora

O critério para decisdo da proposta vencedora sera o de menor prec¢o global.

9 - Reajuste dos pregos

O prego proposto sera fixo e irreajustaveis.

10 - Fiscalizacdo do Contrato -

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacdo por representante da
Administracdo, com atribuicdes especificas, devidamente designadas pela Contratante e devera ser exercida conforme
Clausula Sétima, da minuta do contrato em anexo.

[PDF] Edital da Licitagao. Doc. 01291/22. Data: 10/01/2022 08:38. Responsavel: Everton D. P. Sarmento.
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

PREGAO PRESENCIAL N° 00002/2022

1-Introducéo

Este memorial técnico foi elaborado com o objetivo de descrever e apresentar os sistemas e 0s equipamentos para
implementacdo de uma Minl Usina Fotovoltaica (UFV) com acesso a rede da concessionaria Energisa Paraiba, por
meio da construgdo de uma unidade geradora de poténcia de pico de 261,45 kWp em baixa tenséo (380 V) trifasica
para suprir 0 consumo das unidades. As miniusinas serdo instaladas em edificagdes consumidora pertencentes a
Prefeitura Municipal de Vieiropolis.

2-CONCEP(;AO TECNICA DA UFV
2.0.1 Apresentamos abaixo a lista dos principais equipamentos e atividades para a implantacdo da UFV.
2.0.2 As principais caracteristicas da UFV s&o:
2.0.2.1 Poténcia pico dos médulos: 261,45 kWp
2.0.2.2 Inversores 20 kW: 10

2.1.MODULOS

2.1.1 Os painéis solares a serem utilizados deverdo ter uma poténcia minima de 415 W, dever&o ser mono cristalino,
Tensdo de Maxima Poténcia — Vmp (V) 41,66 ; Tensao de Circuito Aberto — Voc (V) 49,83 ; Corrente de Maxima Poténcia —
Imp (A) 10,05; Corrente de Curto-Circuito - Isc (A) 10,45; Eficiéncia (%) maior que 20,52%.

2.1.2 A soma da poténcia dos painéis a serem instalados devera ser de no minimo 261,45kWp.
2.2. INVERSORES

2.2.1 Oinversor solar a ser utilizado devera ser trifasico e terd uma poténcia minima de 20 kW. Com as caracteristicas
minimasa seguir:

Entrada (CC)
Tensdo Maxima CC (V) 1100V
Faixa de Tenséo MPPT (V) / Tens&o nominal (V) 180 ~ 1000 V/ 600 V

Maxima Corrente de Entrada por MPPT (A) 32 A
Tensdo de Partida (V) 250V
NUmero de MPPT/Strings por MPPT 2/2+2
Saida (CA)
Tens&o Nominal CA (V)  3F/N/T 380V
Faixa de Tensdo de Operagdo por Fase (V) 176V -242
Frequéncia de Rede CA (Hz) 60
Corrente Maxima de Saida (A) 31,9
Fator de Poténcia (cos f), ajustavel >0,99  (0,8inicial-0,8 atrasado)
Harménicos  <3%
Eficiéncia Maxima Eficiéncia 99%

Euro Eficiéncia  98,5%

MPPT Eficiéncia >99,5%
Protecdo
Protecdo contrainversdo de polaridade CC  Sim
Protecdo contra curto-circuito Sim
Protecdo de sobrecorrente de saida Sim
Protecdo contra sobretensédo Sim
Monitoramento de rede  Sim
Protecdo deilhamento  Sim
Protecdo de temperatura Sim
Monitorizacdo de Strings Sim
Dados Gerais

Temperatura Ambiente (°C) -25 ~ +60

Grau de Protecdo (de acordo com IEC 60529) IP65
Consumo Interno (noite) <1W

Topologia Sem transformador

Tipo de Resfriamento  Ventilador Redundante Inteligente

202 1oipl2p 30 0. uetsotslovess se1 piseyiade 16 01 A9 ate e gl acesse g copissigamentp do mesmo - 17
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deverdo ser respeitados todos os parametros de ajuste segundo a NDU 013 da Energisa.
2.3. ESTRUTURAS DE FIXACAO

2.3.1 A estrutura para fixacdo dos painéis devera ser para fixagdo em madeira ou metal de acordo com o tipo de telhado do
local de instalagdo. Devera comportar todos os painéis e deverdo ser preferencialmente dos seguintes fabricantes: K2
Systems, Romagnole ou Solar Group. Os manuais e especificacdes dessas estruturas estdo contidos no anexo | e fazem
parte integrante da presente especificacéo.

2.4. MATERIAIS CORRENTES CONTINUAS (CC)

2.4.1 Deverdo ser fornecidos pela empresa contratada todo o material referente & instalagdo do lado CC. Dentre esses
materiais, deverdo ser utilizados: Cabos Solares Flex 1kV 1500V com bitolas de no minimo 4mm; conectores MC4; fusiveis;
cabo para o aterramento dos painéis solares, caixa de inspe¢do para o aterramento, eletroduto PVC e Stringbox caso
necessaria.

2.5. MATERIAIS CORRENTE ALTERNADOS (CA)

2.5.1 Deverdo ser fornecidos pela empresa contratada, todo o material referente a instalagdo do lado CA. Dentre esses
materiais, deverdo ser utilizados: Disjuntor trifasico de 32A ou equivalente (que esteja de acordo com a corrente de saida do
inversor trifasico a ser utilizado); DPS e cabos de cobre preto e azul com bitola de no minimo 6mm.

2.6. DEMAIS MATERIAIS

2.6.1Junto ao padrdo de entrada, préximo & caixa de medigdo, deverd ser instalada uma placa de adverténcia com os

seguintes dizeres: “CUIDADO- RISCO DE CHOQUE ELETRICO - GERAGAO PROPRIA”
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETO
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

VIEIROPOLIS-PB
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1 - INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo é referente ao projeto basico do Sistema de
Minigeracéo Fotovoltaica Conectada a Rede com de poténcia 261,45 kWp, solicitado
pela Prefeitura Municipal de Vieirépolis-PB, cuja finalidade é a geracado de energia
elétrica e injecdo de excedente de energia na rede de Baixa Tensdo da concessionéria
distribuidora de energia, ENERGISA, para atender um consumo médio anual de
35.000kWh/més dos prédios publicos do Municipio de acordo as contas de energia,
caracterizando o sistema de compensacdo de energia elétrica previsto nas
Resolucdes Normativas 482 e 687 da ANEEL.

2 —ESCOPO DO TRABALHO

As unidades consumidoras que participardo do sistema de compensacao de
créditos energéticos sao todas aquelas que fazem parte da Municipio de Vieiropolis.
Os sistemas a serem instalados, de acordo com o presente Termo de Referéncia,
deverdo apresentar a andlise das condicfes estruturais dos locais selecionados pela
PMV, para serem beneficiados com instalagéo de sistemas fotovoltaicos.

A Empresa contratada ira visitar locais previamente indicados pela PMV, os
guais deverdo ter suas caracteristicas estruturais e elétricas analisadas. O
levantamento devera abranger todas as informacfes necessarias que subsidiardo a
instalacéo do futuro sistema de energia solar, incluindo a localizacdo mais adequada,
a demanda energética, as dimensoes,localizacdes dos pilares, das tercas, das
trelicas, tesouras, incluindo os telhados, etc. Também sera necessario levantar as
caracteristicas do material que sera utilizado na construcdo das estruturas, quando
couber, como o tipo de perfil, a espessura e o tipo de aco. Ilgualmente devera
seridentificada.

Apés a analise do Relatorio da situacéo das areas visitadas e discussao com a
Empresa, a PMV indicar4 a estratégia e o local mais adequado para receber as
instalacdes, para o qual devera ser elaborado o Projeto de instalagcdo de energia

fotovoltaica.
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3 —NORMAS E PADROES TECNICOS

Os desenhos, equipamentos e materiais do projeto, cumprem as
recomendac¢des constantes dos seguintes documentos e normas:

- MODULO 3 (PRODIST) - Revisdo 6 - Modulo 3 do Procedimentos de
Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) — Acesso ao
Sistema de Distribuicéo - Secéo 3.7.

- MODULO 8 (PRODIST) - Modulo 8 da Resolugdo N° 395 de 2009 daAgéncia
Nacional de Energia Elétrica.

- ABNT NBR 5410 - Instala¢fes elétricas de baixa tenséo.

- ABNT NBR 60149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da
interface de conexao com a rede elétrica de distribuicao.

- ABNT NBR 60150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da
interface de conexdo com a rede elétrica de distribuicdo — Procedimento de ensaio

de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

- ANEEL RESOLUGCAO N° 414 - 09 de setembro de 2010 da Agéncia Nacional
de Energia Elétrica.

- ANEEL RESOLUCAO N° 482 - 17 de abril de 2012 da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica.

- ANEEL RESOLUCAO N° 517 - Resolucdo N° 517 de 11 de dezembro de 2012
da Agéncia Nacional de Energia Elétrica.

- ANEEL RESOLUCAO N° 687 - 24 de novembro de 2015 da Agéncia
Nacional de Energia Elétrica.

- NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensado Secundaria.

- NDU 013 - Critérios para a Conexdo de Acessantes de Geracéo Distribuida

ao Sistema de Distribuicdo Para Conexdo em Baixa Tenséao.
4 — DESCRITIVO TECNICO DO SISTEMA DE GERACAO PROPRIA

O presente sistema de microgeracdo distribuida utiliza a tecnologia dos

sistemas fotovoltaicos para a geracdo de energia em montante necessario para a
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compensagao do consumo médio mensal da unidade consumidora onde esta
instalado, assim como das unidades consumidoras que participardo desse sistema de
compensagao.

Um sistema fotovoltaico € um gerador de energia elétrica (potencial e corrente),
gue aproveita o efeito fotovoltaico (transformacdo de luz em corrente elétrica, no
interior de materiais semicondutores). O sistema fotovoltaico aqui apresentado é do
tipo conectado a rede, cuja principal caracteristica € possuir um dispositivo
automatizado de condicionamento de poténcia e acoplamento a rede, capaz de
sincronizar automaticamente a geracdo (em corrente continua) das células
fotovoltaicas (0 elemento ativo de geracdo) em corrente alternada de acordo aos
valores de frequéncia e tenséo da rede a qual esta conectado.

O sistema fotovoltaico conectado a rede possui sistema de protecdo contra
ilhamento, relés e temporizadores para sincronismo, e controle de frequéncia, tenséo
e fator de poténcia. Todas essas funcionalidades séo implementadas por meio do

inversor interativo, que € o componente principal do sistema fotovoltaico

conectado a rede, responsavel pelo gerenciamento, controle e coleta de dados
operacionais.

Devido as caracteristicas do dispositivo de condicionamento de poténcia
(inversor interativo), o sistema fotovoltaico conectado a rede (SFCR) é totalmente

dependente da rede, ndo funcionando de forma autbnoma.

4.1 — Generalidades e Caracteristicas do Projeto

O sistema fotovoltaico considerado para esse projeto deve possuir, no minimo,
poténcia pico (poténcia total do conjunto de médulos fotovoltaicos emcondicdes de
laboratorio) de 261,45kWp. O mesmo ¢ interligado a rede por meio de um inversor
interativo, que ajusta a poténcia gerada pelo Arranjo Fotovoltaico as condicfes de
frequéncia e tensdo da rede de distribuicdo publica de energia elétrica.A titulo de
exemplo para esse memorial descritivo, € sugerida a utilizacdo de um inversor com

poténcia nominal minim& de saida de 20.000W.

NOTA: A poténcia de geracdo (menor valor entre poténcia de painel e poténcia
nominal de inversor) deve respeitar a poténcia maxima disponibilizada pelo

padréo de entrada da edificagao.
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Para melhor compreenséo, o sistema fotovoltaico € composto pelos seguintes
subsistemas:

- Gerador Fotovoltaico;

- Inversor CC/CA;

- Estrutura de Suporte para os Modulos Fotovoltaicos;

- Dispositivos de Projecéao e Seccionamento CC e CA,;

- Cabos de Conexao.

O projeto aqui apresentado € do tipo minigeracao distribuida, com poténcia
de painel minima de 26,145kWp, com forma de conexao trifasica e tensédode
conexao de 380V. O tipo do padrédo de entrada da unidade consumidora é trifasico.

4.2 — Gerador Fotovoltaico

O gerador fotovoltaico instalado deve possuir poténcia de painel minima de
26,145kWp. Como exemplo para esse memorial descritivo, sdo considerados 63
mobdulos fotovoltaicos de 415Wp, cujas caracteristicas elétricas, mecéanicas e

condicBes de operacdo admissiveis sdo descritas abaixo.

Tabela 1: Dados dos Mdédulos Fotovoltaicos

Moédulos Fotovoltaicos

Caracteristicas Elétricas

Tipo de Célula Monocristalina
Poténcia Nominal Maxima — P (Wp) 415
Tenséo de Maxima Poténcia — Vmp (V) 41,66
Tensao de Circuito Aberto — Voc (V) 49,83
Corrente de Maxima Poténcia — Imp (A) 10,05
Corrente de Curto-Circuito — Isc (A) 10,45
Eficiéncia (%) >20,52%
Coeficiente de Temperatura de Pmax (% / °C) -0,37
Coeficiente de Temperatura de Voc (% / °C) -0,30
Coeficiente de Temperatura de Isc (% / °C) +0,05
Temperatura de Operacdo Nominal da Célula (NOCT) 45+ 2°C

Condicbes de Operacdo Admissiveis ‘
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Tensdo maxima do sistema em CC (V) 1500

Temperatura de Operacdo Nominal da Célula (NOCT) 45+2 °C

Numero de células solares monocristalinas 144 células (6x24)
Moldura de Aluminio, Dimensdes 2018 X 1002 X 35 mm
Espessura do Vidro 3,2 mm

Peso 22,6 kg

Caixa de Juncéao Ip68

NOTA: PARA FINS DE COMPROVACAO E VALIDACAO DAS ESPECIFICACOES
TECNICAS DOS MODULOS FOTOVOLTAICOS, OS MESMOS DEVEM POSSUIR

CERTIFICACAO NACIONAL (INMETRO). OS MODULOS FOTOVOLTAICOS
DEVEM POSSUIR TAMBEM O SELO PROCEL.

NOTA: A QUANTIDADE DE MODULOS POR STRING E A QUANTIDADE DE
STRINGS POR MPPT DEVE SER OBSERVADA LEVANDO-SE EM
CONSIDERACAO AS ESPECIFICACOES DOS MODULOS E DO INVERSOR
UTILIZADOS NA EXECUCAO DO PROJETO.

As tensdes geradas pelas strings variam de acordo com o nivel de radiacéo
solar incidente nos médulos. De toda forma, havendo iluminagdo, sempre existira
tensdo entre os terminais dos médulos fotovoltaicos, o que requer cuidados especiais
durante inspec¢fes e manutencgoes.

Os modulos fotovoltaicos possuem, ligados a sua caixa de conexao, um par de
cabos com dupla isolagdo para 1 kV, de 90 cm, em cuja extremidade é ligado um
conector tipo-4 (comumente chamado de MC-4), que permite a interligacao segura e

impermeavel. A seguir, € mostrado o conector tipo-4.
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Figura 2: Conector tipo-4.

|

Do not dsconnect |

or \ond

4.3 —Cabos de Conexao do Circuito CC

Os cabos de ligacdo entre os médulos fotovoltaicos e a caixa de prote¢cao CC
devem ser de cobre estanhado flexivel, isolados por composto ndo halogenado
termofixo e resistentes a radiacao UV. A seccao transversal deve ser de 6mmz2. Parte
desses cabos ficard aparente sobre o telhado, abaixo dos médulos fotovoltaicos, o
restante sera alojado em Eletroduto de PVC Rigido Roscavel Antichama conforme
projetado.

Os cabos para a ligacdo da caixa de protecdo CC ao inversor interativo
possuem as mesmas especificacdes descritas no paragrafo anterior. Essa parte do
circuito serd completamente alojada em Eletroduto de PVC Rigido Roscavel
Antichama 1.1/4”.

Tabela 2: Cabos de conexao do Circuito CC

Cabo Solar 0,6/1kV 1500Vbc Preto & mm?
Isolacdo: Composto ndo halogenado termofixo.
Cabo Solar 0,6/1kV 1500Vbc Vermelho & mm?
Isolacdo: Composto ndo halogenado termofixo.
Cabo Solar 0,6/1kv  1500Vpoc Verde e  Amarelo & mm?
Isolacdo: Composto nao halogenado termofixo.
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4.4 — String Box CC

O quadro de protecdo CC ou string box CC sera responséavel pela protecéo e
seccionamento do circuito de corrente continua e instalada antes do inversor. Para o
exemplo de projeto considerado nesse memorial descritivo, equipamentos contidos na

string box CC séo descritos a seguir.

NOTA: INDEPENDENTEMENTE DO INVERSOR UTILIZADO NA EXECUCAO DO
PROJETO POSSUIR PROTECAO CC INTERNA, SERA OBRIGATORIA A
PRESENCA DA STRING BOX CC. ESSA MEDIDA TEM A FINALIDADE DE
APRESENTAR REDUNDANCIA DE PROTECAO NA PARTE DE CORRENTE

CONTINUA, ASSEGURANDO OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO CC INTERNOS
DO INVERSOR.

Tabela 4: Informacdes gerais sobre os componentes da string box CC.

String Box CC

Porta Fusivel UNIPOLAR 10x38mm 1000Vcc/Vbc
Fusivel 15A — 1000Vcce/Voe
DPS SOLAR CC 3P

In = 18KA, Iméx = 40kA, 1040Vpc
Classe Il
Interruptor Seccionador 4 polos 1200Vpc 16A

NOTA: OS EQUIPAMENTOS DA STRING BOX CC DEVEM SER DIMENSIONADOS
E ESPECIFICADOS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS TECNICAS DOS
MODULOS FOTOVOLTAICOS E DOINVERSOR UTILIZADOS NA EXECUCAO DO
PROJETO.

4.4.1 — Interruptor Seccionador do Circuito CC

Deve ser utilizado interruptor seccionador CC com a finalidade de protecao

elétrica contra sobrecorrente conforme curva C.

NOTA: AS ESPECIFICACOES TECNICAS E A QUANTIDADE DE
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INTERRUPTORES SECCIONADORES CC DEVEM ESTAR ALINHADAS COM A
QUANTIDADE DE STRINGS E DE ENTRADAS DO INVERSOR UTILIZADO NA
EXECUCAO DO PROJETO, RESPEITANDO OS LIMITES DE CORRENTE DE
ENTRADA DO INVERSOR INTERATIVO.

4.4.2 — Dispositivo de Protecdo Elétrica contra Sobretensdes

Transientes (Surtos) do Circuito CC

Como dispositivo de protegcédo contra surtos (DPS) do circuito CC deve ser
utilizado o DPS Solar, com tecnologia de protecdo a Varistor de Oxido de Metélico
(MOV). Para a selecao do DPS Solar, deve-se considerar que a sua tensdo maxima
continua deve ser 25% superior a tensdo de circuito aberto do médulo fotovoltaico.
O nivel de protecdo deve ser menor do que a tolerancia a surtos do inversorinterativo
utilizado. Além disso, é obrigatério que o DPS possua, no minimo, classell, com
corrente de descarga superior a 5kA. Para o exemplo de projeto considerado nesse
memorial descritivo, foi utilizado DPS Solar, um para cada string (total de 12), com
capacidade de corrente de atuacdo maxima de 40 kA, maxima tensao de operacao de

1040V em corrente continua, nivel de protecéo de 5kV e pertencente a classe Il.

NOTA: A QUANTIDADE DE DPS SOLAR DEVE ESTAR ALINHADA COM A
QUANTIDADE DE STRINGS E DE ENTRADAS DO INVERSOR UTILIZADO NA
EXECUCAO DO PROJETO.

4.4.3 — Fusiveis de String

Os fusiveis de string devem ser de tubo ceramico, especificos para aplicacéo
em sistemas fotovoltaicos. Para o exemplo de projeto considerado nesse memorial
descritivo, foram considerados fusiveis com corrente nominal (In) de 15A, classe de
atuacao gPV, tenséo de operacdo 1000V CC (em corrente continua). Sao utilizados

2 fusiveis para cada string de médulos.

NOTA: A CORRENTE NOMINAL DOS FUSIVEIS DE STRING DEVE SER NO
MINIMO 25% MAIOR DO QUE A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DO MODULO
FOTOVOLTAICO UTILIZADO NA EXECUCAO DO PROJETO E MENORDO QUE O
VALOR MAXIMO DO FUSIVEL EM SERIE (MAX SERIES FUSE RATING)
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ESPECIFICADO NO DATA SHEET DESSE MODULO.
4.4.4 — Porta Fusivel

O porta fusivel a ser utilizado na execucado do projeto deve ser especifico para
aplicacdo em sistemas fotovoltaicos, classe de atuacdo gPV e padrdao de seguranca

IEC. Para cada fusivel, é utilizado um porta fusivel.

NOTA: PARA O EXEMPLO DE PROJETO CONSIDERADO NESSE MEMORIAL
DESCRITIVO, FOI UTILIZADO O PORTA FUSIVEL DE DIMENSOES 10x38mm
COM TENSAO DE OPERACAO 1.000Voc E PADRAO DE SEGURANCA IEC.

4.5 —Inversor Interativo CC/CA

O Inversor Interativo a ser utilizado na execucao do projeto deve suportar uma
poténcia de painel minima de 26,145kWp. Como exemplo, na tabela a seguir sdo
mostrados os dados técnicos de inversor interativo aplicado no exemplo desse

memorial, com poténcia nominal de 20kW e poténcia maxima de entrada de 33kW.

Tabela 5: Dados do Inversor

Inversor

Entrada (CC)
Poténcia Maxima CC (W) 33.000 W
Tensdo Maxima CC (V) 1100 V
Faixa de Tensdo MPPT (V) / Tensdo nominal (V) 200 ~ 1000 V /600 V
Maxima Corrente de Entrada por MPPT (A) 32A
Tensao de Partida (V) 250V
Numero de MPPT/Strings por MPPT 2/2+2

Saida (CA)

Poténcia Nominal CA (W) 20.000
Tensdo Nominal CA (V) 3F/N/T 380V
Poténcia Aparente CA (VA) 22.000
Faixa de Tensé&o de Operacéo por Fase (V) 176V — 242
Frequéncia de Rede CA (Hz) 60
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Corrente Maxima de Saida (A)

31,9

Fator de Poténcia (cos f), ajustavel

>0,99 (0,8inicial -

0,8 atrasado)

Harménicos <3%
Eficiéncia

Maxima Eficiéncia 98,8%

Euro Eficiéncia 98,1%

MPPT Eficiéncia >99,9%
Protecao

Protecao contra inverséo de polaridade CC Sim

Protecao contra curto-circuito Sim

Protecao de sobrecorrente de saida Sim

Protecao contra sobretensao Sim

Monitoramento de rede Sim

Protecao de ilhamento Sim

Protecao de temperatura Sim

Monitorizacao de Strings Sim

Dados Gerais

Dimensodes (L * A * P)

525/395/222 mm

Peso (kg) 23 kg
Temperatura Ambiente (°C) -25 ~ +60
Grau de Protecéao (de acordo com IEC 60529) IP65
Consumo Interno (noite) <1W

Topologia

Sem transformador

Tipo de Resfriamento

Ventilador Redundante

Inteligente

NOTA: PARA FINS DE COMPROVACAO E VALIDACAO DAS ESPECIFICACOES
TECNICAS DO INVERSOR INTERATIVO, O MESMO DEVE POSSUIR

CERTIFICACAO NACIONAL (INMETRO).

O inversor interativo possui 0s sistemas de protecdo, necessarios a conexao

a rede, ja implementados em seu hardware e software. Tais sistemas de protegdo

eletrénica sdo descritos a seguir:Anti-ilhamento;
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- Protecéo contra falha na rede;

- Protecéo de sub e sobretenséo;

- Protecéo de sub e sobrefrequéncia;

- Protecao de sobrecorrente;

- Sistema de sincronismo digital automatico;

- Elemento de desconexdo automatico;

O inversor interativo ndo deve ser desconectado da rede, exceto durante testes
ou manutencdes; a justificativa € o modo de funcionamento do inversor, que mesmo
em periodos de baixa ou nula insolac&o, continua monitorando a rede de distribuicéo.
O inversor interativo somente injeta corrente elétrica na rede publica de distribuicao
apos a leitura dos parametros da rede. Em casos de falha (queda, desligamento, etc.)
da rede, o inversor interativo deve permanecer monitorando a rede, o que permite o
reestabelecimento do funcionamento normal, quando as condi¢cdes forem favoraveis

(funcionamento normal da rede).

4.5.1 — Ajustes do Sistema de Protecao do Inversor Interativo

O inversor interativo se ajusta automaticamente aos valores de tensdo e
frequéncia nominais da rede de distribuicdo ao qual estd conectado, desde que os
valores estejam dentro da sua faixa operacional.

45.1.1 - Faixade Tensao de Funcionamento

A faixa de tensdo de funcionamento ajustada para o0 presente sistema

fotovoltaico € demonstrada na tabela abaixo:

Tabela 6: Ajuste da Faixa de Tenséo de Funcionamento do Inversor

Tenséo da Rede Comportamento do Inversor

Vrede <176 V Desconexao em 0,2 segundos

[PDF] Edital da Licitagao. Doc. 01291/22. Data: 10/01/2022 08:38. Responsavel: Everton D. P. Sarmento.
Impresso por convidado em 10/01/2022 20:53. Validagéo: 9136.5319.2828.D4FC.EEB8.6EFD.BD2F.BF14.

31

31



176 V < Vyede < 242V Funcionamento Normal

Vrede > 242V Desconexao em 0,2 segundos

4.5.1.2 — Faixa de Frequéncia de Funcionamento

A faixa de frequéncia de funcionamento ajustada para o presente sistema

fotovoltaico conectado a rede é demonstrada na tabela abaixo:

Tabela 7: Ajuste da Faixa de Frequéncia de Funcionamento do Inversor

Frequéncia da Rede Comportamento do Inversor ‘
frede <57,5 Hz Desconexao em 0,2 segundos
57,5 Hz < frede < 62 Hz Funcionamento Normal
frede > 62 Hz Desconexao em 0,2 segundos

45.1.3 - Fator de Poténcia

Para o presente sistema fotovoltaico conectado a rede, o valor do fator de
poténcia nominal do inversor interativo é ajustavel de 0,90 indutivo até 0,90
capacitivo.

45.1.4 — Tempo de Religamento em Caso de Falhas

Depois de uma “desconexao” devido a uma condigdo anormal da rede (sub ou
sobretensdo, sub ou sobrefrequéncia, queda ou desligamento, etc.) o tempo de
religamento é ajustado em 180 segundos. Ou seja, 0 sistema de geracédo distribuida
nao retomara o fornecimento de energia a rede elétrica (reconexéo) por um periodo
minimo de 3 minutos apds a retomada das condi¢cfes normais de tenséo e frequéncia

da rede.

4.6 — Subsistema de Corrente Alternada
Esta subsecdo documenta os elementos que estdo relacionados com a

conex&ao entre o inversor interativo do sistema fotovoltaico e o quadro geral de baixa

tensao da unidade consumidora.
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4.6.1 — Cabos de Conexao do Circuito CA

Os condutores para a ligacdo do inversor até a string box CA e dessa até o
quadro geral de baixa tenséo da edificacdo devem ser em cobre flexivel e isolagdo em
HEPR 1kV. Tais condutores serdo alojados emEletroduto de PVC Rigido Roscavel

Antichama.

4.6.2 — String Box CA

O quadro de protecdo CA ou string box CA sera responsavel pela protecdo e
seccionamento do circuito de corrente alternada e instalada apds do inversor e antes
do quadro geral de baixa tensdo e/ou do padrdo de entrada da edificacdo. Os
equipamentos contidos na string box CA estédo descritos a seguir.

Tabela 8: Informacgdes gerais sobre os componentes da string box CA.

String Box CA

DPS 1P CA Classe Il In = 20kA, Imax = 40kA, 275V

Disjuntor Tripolar CA 40 A - 380/220V
46.2.1 - Dispositivo de Manobra e Protecao contra
Sobrecorrentes

Como dispositivo seccionador geral, no lado de corrente alternada, deve ser
utilizado o disjuntor tripolar com corrente nominal de 40A e caracteristica de disparo

conforme curva C.

33
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46.22 - Dispositivo de Protecdo Elétrica contra

Sobretensdes Transientes (Surtos) do Circuito CA

O dispositivo deve ser classe I, com tensdo nominal de atuagao de 1,8 kV e
capacidade de corrente de atuacdo maxima de 40 kA. Este componente € acomodado
na string box CA e é devidamente identificada sua funcdo, mediante etiqueta

termopléastica.

4.7 — Estrutura de Suporte e Fixagado para os Modulos Fotovoltaicos

s

A estrutura de fixacdo dos mddulos fotovoltaicos é constituida de perfis
aluminio (para evitar corrosado devido as intempéries ao longo do tempo), suportados
em bases de aco galvanizado fixadas aos caibros do madeiramento do telhado. A
estrutura de fixagdo € solidamente aterrada com os moédulos fotovoltaicos, utilizando-
se o sistema de aterramento especificamente construido para o sistemade geracéo
distribuida e conectado ao aterramento ja existente na unidade consumidora. As

imagens a seguir mostram o modelo de estrutura utilizado.

Figura 3: Estrutura de Suporte e Fixa¢éo para os Modulos Fotovoltaicos
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5 — SISTEMA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

O aterramento do sistema de geracgdo fotovoltaica distribuida é feito
por meio de 3 hastes cobreadas do tipo Copperweld, cada uma com diametro
16 mm e comprimento de 2,4m, dispostas espacialmente de maneira
alinhada com 3 m de distancia entre hastes consecutivas e conectadas entre
si por meio de cabos de cobre nu 10 mm2. O condutor de protecdo possui
secdo de 10 mm? e o eletroduto dePVC rigido para aterramento possui
didmetro de 1 1/4”.

A instalacdo de aterramento cumpre com a norma ABNT NBR 5419,
que regulamenta a protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.
Toda peca condutora da instalacéo elétrica que ndo faga parte dos circuitos
elétricos, mas que, eventualmente ou acidentalmente, possa ficar sob tenséao,
deve ser aterrada, desde que esteja em local acessivel a contatos. A este
aterramento se conectara a estrutura de fixagdo dos geradores fotovoltaicos,
0 borne de aterramento do inversor, os DPS CC e o DPS CA.

O aterramento do sistema fotovoltaico serad feito com 3 hastes
cobreadas e equipotencializado com a malha de aterramento de protecao ja

existente na edificagao.

6 — DADOS DO PADRAO DE ENTRADA E DO PONTO DE
ENTREGA

O padrdo de entrada € trifasico, com tensdo de fornecimento
380/220V, instalado conforme a NDU 001 da concessionaria de energia local,
ENERGISA.

Apbs a instalacdo do sistema fotovoltaico, havera a troca do medidor
atual pelo medidor bidirecional disponibilizado pela Energisa, e a colocacéo
da sinalizacdode seguranca junto ao padrdo de entrada de energia, préximo
a caixa de medicao/protecdo. Tal placa de adverténcia sera confeccionada
em acrilico, com espessura de 1mm e tera os seguintes dizeres: “CUIDADO
— RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”, sendo
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identificado com tinta anticorrosiva.

Figura 4: Detalhamento da placa indicativa a ser instalada de forma

visivel noramal de entrada.

25 cm

< >
rd

CUIDADO A

18 cm

RISCO DE CHOQUE
ELETRICO

\_ GERACAO PROPRIA )
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA

PREGAO PRESENCIAL n° 00002/2022

Os dados da empresa:

Razdo Social
CNPJ (MF) n°
Inscricdo Estadual n°

Endereco

Fone Fax

CEP Cidade Estado
BANCO AGENCIA C/ CORRENTE

Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGAO PRESENCIAL N2 00002/2022 , informamos a seguir 0s n0ssos
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTAGCAO DE
MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS TOTALIZANDO 261,45KWP, QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES
CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, ESTADO DA PARAIBA,
VISANDO A EFICIENCIA ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR UMA ESTIMATIVA DE
GERACAO MEDIA MENSAL MINIMA TOTAL DE 35.000,00KWH NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. , conforme
especificagbes constantes no Termo de Referéncia Anexo | deste Edital.

N| objeto| quantidade | quantidade | marca/modelo/ | especificacbe | especificagdes Estimativa de p¢. | valor
0 de inversor placas . referéncia stécnicas | técnicas inversor | geracdo mensal | unit | total
placa do sistema

Valor Global da Proposta - R$ xxxxx (valor por extengo)

Validade da proposta

Declarar Expressamente que Os pregos ofertados deve estar incluido os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais 0s gastos com transporte, a omissao desta declara serdo considerados como aceito o
disposto no Edital.

1.

2.

3.

Informar expressamente o Prazo de montagem de até 60(SESSENTA) dias apds solicitacdo expedida
ORC.

Os pregos ofertados deve estar incluido os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais 0s gastos com transporte e etc..

Declaragdo de garantia da instalagdo contra defeito de mal funcionamento por um prazo de 1 (UM)
anos pelo instalador. Devendo ser obrigatoriamente ser realizado vistorias € manutencao periddicas a cada
120 (cento e vinte) dias. OU mediante solicitacdo do Contratante a qualquer momento. O prazopara
comparecimento in loco sera de até 05 (cinco) dias depois de solicitado.

Declarar que todos os componentes, pecas € etc. necessario para execucdo do servigo sao certificadose
registrados de acordo com as normas técnicas da legislagdo pertinente. OBS. SERA
DESCLASSIFICADO AUTOMATICAMENTE A PROPOSTA QUE APRESENTAR QUALQUER
MATERIAL/COMPONENTE/PECA SEM CERTIFICACAO / REGISTRO OU DE ORIGEM DUVIDOSA.

Obs. As declaragdes sao de livre redacéo pelo licitante devendo atender aos requisitos exigidos neste edital.

Cidade - UF,

de de

Responsavel Legal
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ANEXO V - Modelo de Carta de Credenciamento -PREGAQO
PRESENCIAL N° 00002/2022

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de
VIEIROPOLISVIEIROPOLIS - Estado da
Paraiba

Senhor pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a)
portador(a) da carteira de identidade n® , expedida pela SSP do Estado de , para
nos representar no processo licitatdrio relativo ao Pregdo n? 00002/2022 , podendo 0 mesmo formular lances verbais a
proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar prego e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de
recurso e apresentar impugnacdo a recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim praticar todos os
atos inerentes a referida licitagao.

Atenciosamente,

Identificacdo e assinatura do outorgante
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACOES

PREGAO PRESENCIAL n°® 00002/2022
1)

(Papel timbrado ou personalizado da empresa)

A empresa , CNPJ n2 ,
sediada , declara, sob as penas da lei, que ndo esta impedida de participar de licitagdes
promovidas pela Prefeitura de VIEIROPOLIS -Estado da Paraiba e nem foi declarada inidonea para licitar, inexistindo até a presente data
fatos impeditivos para sua habilitagio no processo licitatério, PREGAO n? 00002/2022 , ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura do Representante Legal

2)
A empresa , inscrita no  CNPJ n?
, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) ,
portador(a) Carteira de Identidade e do CPF n? DECLARA, para fins do disposto inciso V do art.

27 da Lein? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz.
em qualquer trabalho.

(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

Local e data,
carimbo (ou nome legivel) e assinatura do Representante legal
3)

A empresa , CNPJ n? ,
sediada , declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente 0s requisitos para sua
habilitagdo no processo licitatério, PREGAO PRESENCIAL n2 00002/2022

Local e data,

carimbo (ou nome legivel) e assinatura e do Representante Legal

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (Identificagdo da Licitacao)

() (Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagdo completa da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificagcdo do edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar da
(identificacdo da licitagao) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o contetido da proposta néo foi, no todo ou em
parte,direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da
licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitacdo) n&o foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(¢) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outroparticipante potencial ou de fato da
(identificacdo da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;(d) que o contelido da proposta apresentada para participar
da (identificacdo da licitagdo) ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacéo da licitagdo) antes da adjudicagao do objeto

da referida licitagéo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) néo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.
,em__ de de

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagao,
com identificagdo completa)

Observagbes:
1 - Esta Declaragéo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal
ou mandatario;
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO PMU/CPL N® 12021

A prefeitura Municipal de VIEIROPOLIS e a empresa Xxxxxxxxx firmam
contrato para Execugdo de Sistema de Microgeragdo Fotovoltaica Conectada
a Redea fim de garantir uma estimativa de geragdo MINIMA DE média
mensal minima de 35.000KWh para o municipio de Vieirépolis.

O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, entidade de Direito Publico Interno, Orgéo de Regime Juridico Unico, sediada 4 Rua Central
- Vieirdpolis - PB CEP: 58800-000 - Tel: (083) 3547-1000, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda
sob o n?01.613.339/0001-26, representada neste ato pelo prefeito municipal ....., brasileiro, casado, com CPF(MF) n?..........

eRG......... , doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa ...........ccccovuevnnee , inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ sob 0 n% .........cccevvee. , com sede na Rua/Domicilio............... s Ny BMee e,
representada por ........... , doravante denominada CONTRATADA,, resolvem celebrar o presente contrato, a serem reallzados

na forma de execugéo |nd|reta mediante clausulas e condi¢des a seguir, tudo de acordo com o Processo licitatdrio na
modalidade Pregéo Presencial n 02/2022.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO E
IMPLANTACAO DE__MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS TOTALIZANDO 261.45KWP, QUE SERAQ INSTALADAS EM
EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, ESTADO DA
PARAIBA, VISANDO A EFICIENCIA ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR UMA ESTIMATIVA DE
GERACAO MEDIA MENSAL MINIMA TOTAL DE 35.000,00KWH NO MUNICIPIO DE_VIEIROPOLIS. Conforme
especificagbes constantes no Termo de Referéncia Anexo | deste Edital, na forma do Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO UNICO - As aquisicdes obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as disposicées do Pregéo n®
00002/2022 , além das obrigagdes assumidas na proposta firmada pela Contratada em ......./2021, e dirigida ao
Contratante, contendo os valores dos produtos, independentemente de transcrigdo, fazem parte integrante e
complementar deste Contrato, no que ndo o contrariem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E PRAZO - A presente contratagdo tem o valor estimado anual de R$
)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A mencionada quantia é apenas uma estimativa de gasto, nio podendo ser exigida, nem
considerada, como valor para pagamento minimo. Tal estimativa poderéa sofrer acréscimos ou supressdes sem que isso
justifique motivo para qualquer indenizagdo ao CONTRATADO

PARAGRAFO SEGUNDO - E facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou supressdes nas quantidades
inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratacdo, nas mesmas
condigdes propostas, na forma do paragrafo 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93, observando-se o disposto no paragrafo
29 e sequintes do referido artigo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO -
Conforme termo de referencia

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO - O prego proposto sera fixo e irreajustavel, salvo os casos previstos na lei
de licitagbes e no instrumento convocatorio.

CLAUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO -
Conforme termo de referéncia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ser4o retidos na fonte os tributos e as contribuicdes elencados nas disposicées determinadas
pelos orgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instru¢des normativas vigentes.

[PDF] Edital da Licitagao. Doc. 01291/22. Data: 10/01/2022 08:38. Responsavel: Everton D. P. Sarmento.
Impresso por convidado em 10/01/2022 20:53. Validagéo: 9136.5319.2828.D4FC.EEB8.6EFD.BD2F.BF14.

40

40



Vieirépolis
_ ESTADO DA PARAIBA ;
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido &
CONTRATADA as importancias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA - O presente Contrato tera o prazo de 12 meses, a contar da data da
assinatura deste termo de acordo com o Art. 57 de Lei n? 8.666/93, podendo, no interesse da Administragdo, ser

prorrogado atraves de Termos Aditivos. )
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAQO ORCAMENTARIA -

Coqforme edital i
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA -
Conforme termo de referencia

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE- O CONTRATANTE compromete-se, durante a vigéncia
do Contrato a:

1) efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto,
desde que atendidas as formalidades pactuadas;

2) preencher as requisicbes com as quantidades fornecidas, por assinatura no referido documento e
montagemr a via propria ao fornecedor;

3) notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugéo do
especificado neste Contrato;

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZACAO- A execucdo das atividades
contratuais, em conformidade com as disposigdes contidas no art. 67 da Lei n? 8.666/93, serd acompanhada por um
representante do CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela
Administracao.

PARAGRAFO UNICO -A fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo excluird nem reduzird a responsabilidade da
CONTRATADA perante 0 CONTRATANTE ou terceiros na execugdo do fornecimento objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Em caso de descumprimento das condi¢des contratuais ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
CONTRATADA, garantida prévia defesa, estara sujeita as penalidades, a seguir relacionadas:

| - adverténcia;

[l - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infragdo de qualquer clausula contratual, que
serd dobrada em caso de reincidéncia;

[l - suspensao temporaria de participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a Administragéo, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A recusa injustificada da empresa adjudicataria em assinar o contrato e receber a nota de
empenho no prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds a convocagéo oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo
assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - As penalidades aplicadas s poderdo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou forga
maior devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da Administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO- O contrato s6 podera ser alterado em
conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ O presente contrato podera ser rescindido de conformidade com
o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n? 8.666/93, e suas alteracdes posteriores, nas seguintes hipoteses:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII
do art. 78 da Lei n? 8.666/93;
[l - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
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conveniéncia para a Administragao;
Il - judicial, nos termos da legislacéo.

PARAGRAFO UNICO- Na hipétese de ocorrer rescisio administrativa, sdo assegurados a Administragao os direitos previstos
no art. 80 do aludido diploma legal e, em sendo amigavel, esta devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Prefeitura de VIEIROPOLIS.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO- De conformidade com o disposto no art. 61, § 12 da Lei n®
8.666/93, o presente contrato sera publicado, na forma de extrato, no Didrio Oficial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da cidade de Sousa, no Estado da Paraiba, para dirimir eventuais questdes
relacionadas com este Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno acordo, foi 0 presente Termo lavrado em trés vias de igual teor e forma, o qual, depois de
lido e achado conforme sera assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

Vieirépolis ,_de de 2022.
PREFEITO CONSTITUCIONAL CONTRATADA
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
Nome Nome:
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